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ABOUT US
เกี่ยวกับบร�ษัท

ป�จจ�บัน
แสงไทยกรุ �ป 
มีสาขาต�าง ๆ
ท่ัวประเทศไทย

  แสงไทยหลังคาเหล็กได�ก �อตั ้งโรงงานแห�งแรกเมื ่อป �พ�ทธศักราช 2551 เพ� ่อดำเนินธุรกิจผลิต จำหน�าย 
และติดต้ังผลิตภัณฑ�หลังคาเหล็กร�ดลอน (METAL SHEET)  ซึ่งผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง มาตรฐานสากล ใช�สำหรับโรงงาน
โกดังเก็บสินค�า ฟาร�มปศุสัตว� อาคารพาณิชย� บ�านพักอาศัย  เป�นต�น แสงไทยหลังคาเหล็ก  ใช�สัญลักษณ�ภายใต�
แบรนด�สินค�า ตราเสือ  ได�ดำเนินธุรกิจเติบโตอย�างต�อเน่ืองควบคู�กับการสร�างมาตรฐานต�าง ๆ ป�จจ�บันแสงไทยหลังคาเหล็ก
ได�รับมาตรฐานอ�ตสาหกรรม (มอก.1128-2562) และมาตรฐานระบบบร�หาร คุณภาพ 
(ISO9001:2015) อีกทั้งยังสรรหา พัฒนาผลิตภัณฑ�และบร�การต�าง ๆ ให�มีความหลากหลาย
และดียิ�งข�น้ ในทุก ๆ ป�
                  นับต้ังแต�ป�แรกท่ีเร��มก�อต้ังบร�ษัทฯ แสงไทยหลังคาเหล็กก็ได�มีการขยายสาขาอย�างต�อเนื่อง
 ในลักษณะรูปแบบโรงงานผลิตพร�อมโชว�รูมจัดจำหน�าย และทีมบร�การหลังการขาย
ครบจบในท่ีเดียว ซ่ึงในป�จจ�บันแสงไทยหลังคาเหล็กมีสาขาต�าง ๆ ครอบคลุมเขตพ�น้ท่ี
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ของประเทศไทย
ได�แก� จังหวัดเชียงใหม� ลำพ�น ลำปาง เพชรบูรณ� นครราชสีมา ร�อยเอ็ด อ�บลราชธานี 
อ�ดรธานี หนองบัวลำภู สุร�นทร� ชัยภูมิ ขอนแก�น นครปฐม ชลบุร�

ปรัชญา ความคิดในการดำเนินธุรกิจ  

 
ปรัชญา แนวคิดท่ีว�าน้ีเป�น การให�คุณค�ากับ 2 สิ�ง น้ันคือ งาน และ คน

    “การให�คุณค�ากับงาน” เสมือนว�า งานสร�างชีว�ต หร�ออาจเร�ยกได�ว�า 
หลังคาสร�างชีว �ตเรา เรามีชีว �ตที ่ด ี ได�ทุกวันนี ้ก ็เพราะหลังคานี ้ 
ความรู�สึกในคุณค�านี้ เรายึดมั่นมาโดยตลอด เป�นพลังและผลักดัน 
ให�เราทำงาน เร�ยนรู� และพัฒนาให�ดียิ�งข�น้ ในทุก ๆ วัน 

     “การให�คุณค�ากับคน” คนในท่ีน้ีคือ แสงไทยทุกคน  ไม�ว�าจะเป�น
ผู�บร�หารหร�อพนักงานทุกคนล�วนมี ความสำคัญ เป�นฟ�นเฟ�อง
ในการขับเคลื ่อนองค�กรให�ดำเนินอยู �และเติบโตต�อไปในอนาคต 
ดังน้ันชีว�ตและความสุขในการทำงานของทุกคนจ�งเป�นเป�าหมายสำคัญท่ี
เราทำควบคู�กับการดำเนินธุรกิจ
     การให�คุณค�ากับงานและคน เป�นหัวใจท่ีทำให�ทุกคนมีเป�าหมาย
และมีความเป�นหน่ึงเดียวกัน จ�งจะเกิดพลังอันยิ�งใหญ�ในองค�กร สร�างงาน
สร�างบร�การ ท่ีดีให�ลูกค�า ให�สังคม และองค�กรจะได�มีความก�าวหน�า
ต�อไปอย�างม่ันคง

ว�สัยทัศน�องค�กร
     มีความมุ�งม่ันท่ีจะเป�นผู�นำธุรกิจกลุ�มโรงร�ดหลังคาเหล็ก
ในประเทศไทยอย�างม่ันคงและย่ังยืน

อีกทั้งยังมีโครงการที่จะขยายสาขาเพ��มข�้นอีกต�อเนื่อง
ในทุก ๆ ป�  เพ�่อจะได�ให�บร�การทั่วถึงลูกค�าคนไทยทั่ว
ทั้งประเทศ
      ด�วยการที่อยู�ในอ�ตสาหกรรมธุรกิจหลังคาเหล็ก 
METAL SHEET มาอย�างยาวนานมากกว�า 10 ป� 
แสงไทยหลังคาเหล็กถือว�ามีบทบาทสำคัญในการผลักดัน
อ�ตสาหกรรมนี ้ให�เป�นที ่รู �จักกันอย�างแพร�หลาย
มีการสร�างความรับรู� สร�างความนิยม การให�ความรู�ใน
ตัวผลิตภัณฑ�หลังคาเหล็ก (METAL SHEET) และนำไป
สู�การใช�เพ�อ่ให�เกิดประโยชน�คุ�มค�าสูงสุด ทำให�ป�จจ�บัน
หลังคาเหล็ก (METAL SHEET) ได�เข�ามาทดแทน
หลังคาประเภทอื่น ๆ ที่ใช�กันในอดีตเกือบทุกพ�้นที่ใน
ประเทศไทย 
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SERVICES การบร�การ DELIVERY การจัดส�งสินค�า

PRODUCTION กระบวนการผลิต STOCK คลังสินค�า
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      หลังคาเหล็กแสงไทยกรุ�ปใช�วัตถุดิบคุณภาพสูงจาก บลูสโคป สตีล จ�งมั่นใจได�ว�าไม�มีการปลอมปนเหล็ก
อีกทั้งยังพร�อมให�ทดสอบความหนาของเหล็ก และชั ้นเคลือบด�วยการพ�สูจน�ด�วยเคร� ่องวัดไมโครมิเตอร�

      เหล็กเคลือบ ZINCALUME® มีระบบป�องกันสนิมมี 2 ลักษณะ คือ อะลูมิเนียมซึ่งเป�นส�วนประกอบของชั้นเคลือบ
ช�วยเป�นเกราะป�องกันการกัดกร�อนที่เกิดจากการทำปฏิกิร�ยาระหว�างอากาศ และตัวเนื้อเหล็กส�วนสังกะสีจะช�วย
ป�องกันการกัดกร�อนบร�เวณขอบตัด และรอยข�ดข�วนโดยสารประกอบสังกะสีจะสร�างตัวตรงบร�เวณขอบตัด
ด�วยปฏิกิร�ยาอิเล็กโทรด (Electrolytic Reaction) และจะสละตัวเองเพ�่อป�องกันการกัดกร�อนที่เนื ้อเหล็ก

Bluescope Steel Supply 

เหล็กเคลือบโลหะผสม ZINCALUME®

เหล็กเคลือบสี Clean COLORBOND®

CRIMP CURVED หลังคาโค�งปลาย

SPRUNG CURVED หลังคาโค�งโดม

ชั้นเหล็กเคลือบ ZINCALUME®
ZINCALUME® steel Layer

Clear Rasin Coating
ชั้นเคลือบเรซิ�น

Clear Rasin Coating
ชั้นเคลือบเรซิ�น

Zinc-Aluminium 55% Coating
เคลือบด�วยซิงค�-อะลูมิเนียม 55%

Zinc-Aluminium 55% Coating
เคลือบด�วยซิงค�-อะลูมิเนียม 55%

Base Metal Steel
เเหล็กกล�าแรงดึงสูง

ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบสี 
Clean COLORBOND® steel
Clean COLORBOND® steel Layer

Finish Coat Custom Formulated System (Polyester)
สี Polyester เคลือบผิวด�านหน�า

Corrosion inhibitive Epoxy Primer
เคลือบสีรองพ�้น Epoxy เพ�่อป�องกันการกัดกร�อน

Corrosion inhibitive Epoxy Primer
เคลือบสีรองพ�้น Epoxy เพ�่อป�องกันการกัดกร�อน

Conversion Coating
ผิวประสานชั้นเคลือบโลหะและสี เพ�่อเพ��มคุณสมบัติการยึดเกาะ 
และป�องกันการกัดกร�อน

Conversion Coating
ผิวประสานชั้นเคลือบโลหะและสี เพ�่อเพ��มคุณสมบัติการยึดเกาะ 
และป�องกันการกัดกร�อน

Backing Coat
สีเคลือบด�านหลัง

ZINCALUME® steel substrate

METAL SHEET ผลิตภัณฑ�หลังคาเหล็ก

หมายเหตุ :
TPT BMT Base Steel TCT

Thickness
BMT =  ความหนาของแผ�นเหล็กก�อนทำการเคลือบโลหะ
TCT  =  ความหนาของแผ�นเหล็กหลังจากทำการเคลือบโลหะ
TPT  =  ความหนาของแผ�นเหล็กหลังจากทำการเคลือบสี

แผ�นหลังคาโค�งปลาย และโค�งโดม

ว�ธีการวัดแผ�นโค�งกันสาด

กรณีไม�ทราบรัศมีโค�งของโครงสร�าง รายละเอียดที่ต�องการทราบ ตามแบบด�านล�างนี้

ขนาดแปที่ใช�มุงหลังคา

ขนาดความสูงของโครงสร�าง

รัศมีโค�งของโครงสร�าง

ขนาดความกว�างของโครงสร�าง

1. ความสูงของรูปลอน     2.   หน�าตัดของรูปลอน     3.  ความกว�างรูปลอน       

1.  เมื่อนำแผ�นหลังคาเมทัลชีทมาทำการกดลงกับโครงสร�าง
      หลังคาหน�ากว�างลอนไม�ควรอ�าออกเกิน 5 มิลลิเมตร
2.  ท�องลอนรับน้ำไม�ควรมีคลื่น
     

สิ�งที่ต�องคำนึงถึง

โดยพ�จารณาจากหลักเกณฑ� ดังนี้

     แผ�นหลังคาโค�งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING) คือ แผ�นหลังคาดัดโค�งที่ได�จากการนำแผ�นตรงมาดัดตาม
โครงสร�างหลังคาโดยไม�ได�ผ�านเข�าเคร�่องป��มโค�ง

     แผ�นหลังคาป��มโค�ง (CRIMP CURVED ROOFING) คือ แผ�นหลังคาดัดโค�งโดยการนำแผ�นตรงผ�านเข�าเคร�่องป��มโค�ง 
เหมาะสำหรับหลังคาที่มีรัศมีโค�งต่ำ ๆ และสามารถดัดโค�งได�ทั้งแบบคว่ำลง และโค�งแบบหงายข�้น
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ให�วัดค�า 1,2,3,4 และ 5 ดังภาพ

3
1

2
54

CRIMP CURVED & SPRUNG CURVED



FLASHING ผลิตภัณฑ�แผ�นป�ดครอบ LOUVER ผลิตภัณฑ� แผ�นระบายอากาศ บานเกล็ด
ตัวอย�างการใช�งานผลิตภัณฑ�แผ�นครอบต�างๆ

LOUVER TYPE-304 LOUVER TYPE-457 LOUVER TYPE-610
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ครอบจั่ว
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ครอบข�างตรง 

ครอบชนผนัง

ครอบมุมเสา 

ครอบข�างโค�ง

ครอบเก็บรอบประตู

ครอบป�ดล�าง

บานเกล็ด

ขารับบานเกล็ด

ครอบเก็บบน บานเกล็ด

ครอบเก็บหน�าต�าง

้

4.00 cm

15.85 cm 15.85 cm

4.00 cm

3.00 cm 3.00 cm

ครอบจ่ัว 457

11.20 cm

4.00 cm

11.20cm

4.00 cm

26.70 cm

4.00 cm

10.00 cm

2.50 cm

2.50 cm

18.70 cm

18.00 cm

2.50 cm

2.50 cm

4.00 cm

16.40 cm

4.00 cm

10.00cm

11.40cm

4.00 cm

10.00 cm

2.50 cm

2.50 cm

ครอบข�างตรง 304
(หน�า 5 นิ�ว)

18.85 cm

4.00 cm

18.85 cm

4.00 cm

ครอบสันตะเข� 457
16.85 cm

4.00 cm 4.00 cm

16.85 cm

2.00 cm 2.00 cm

ครอบจ่ัวลอนสเปน 457

4.00 cm

12.00 cm

12.90 cm

1.50 cm

ครอบชนผนังปูน 304

4.00 cm

13.00 cm

13.40 cm

4.00 cm

24.00 cm

16.20 cm

1.50 cm

4.00 cm

24.50 cm

17.20 cm

17.85 cm

17.85 cm

2.50 cm

2.50 cm

2.50 cm

2.50 cm

18.85 cm

4.00 cm

18.85 cm

4.00 cm

13.55 cm 13.55 cm

6.30 cm 6.30 cm

3.00 cm 3.00 cm

5.35 cm

10.00 cm 10.00 cm

15.00 cm

5.35 cm
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บานเกล็ด (LOUVERใช�ในการติดตั้งเพ�่อระบายอากาศให�มีประสิทธิภาพ และช�วยลดความร�อน
นอกจากนี้ยังใช�ในการตกแต�ง และออกแบบอาคารเพ�่อความสวยงามได�อีกด�วยโดยมี 3 แบบให�เลือกตามลักษณะการใช�งาน 

บานเกล็ด รุ�น LOUVER TYPE-304  ใช� 5 แผ�น ในระยะความสูง 1 เมตร
บานเกล็ด รุ�น LOUVER TYPE-457  ใช� 3 แผ�น ในระยะความสูง 1 เมตร
บานเกล็ด รุ�น LOUVER TYPE-610  ใช� 2 แผ�น ในระยะความสูง 1 เมตร

ขายึดบานเกล็ด (LOUVER STRAP) ใช�ยึดแผ�นบานเกล็ดระบายอากาศกับโครงสร�างเหล็ก แข็งแรง ทนทาน 
และไม�เป�นสนิม ซ่ึงมาตรฐานโดยท่ัวไปความยาวบานเกล็ด 1 เมตร จะใช�ขารับบานเกล็ด 2 ตัว 

ครอบข�างโค�ง 304 
(หน�า 5 นิ�ว)

ครอบข�างตรง 457 
(หน�า 5 นิ�ว)

ครอบข�างตรง 457 
(หน�า 8 นิ�ว)

ครอบชนผนังไม� 304 ครอบชนผนังไม� 457 ครอบมุมเสา 304 ครอบชนผนังปูน 457

ครอบมุมเสา 457
(แบบมีป�ก)

ครอบมุมเสา 457 รางน้ำสันตะเข� 457 รางน้ำมาตรฐาน 457 แบบตัว U

ฝาป�ดรางน้ำ

รางน้ำมาตรฐาน แบบตัว U



1.  ป�องกันความร�อนได�ดี สามารถลดความร�อนของหลังคาได�ถึง 15°C - 35°C องศาเซลเซียส

2.  PU มีความคงทนต�ออ�ณหภูมิได�ถึง -30°C ถึง +90°C

3.  ป�องกันเสียงจากภายนอกอาคารได�ดี สามารถลดเสียงจากหลังคาได�ถึง 20 dB – 40 dB 
     ข�้นอยู�กับลักษณะอาคาร และความหนาของแผ�นหลังคา

4.  PU เมื่อพ�นฉีดติดกับแผ�นหลังคาจะมีรูปทรงคงตัว และคงทนแข็งแรง ทำให�สามารถ
     เพ��มระยะห�างของแปที่รองรับแผ�นหลังคาได�

ฉนวนกันความร�อน PU FOAM (POLYURETHANE FOAM) หร�อฉนวนกันร�อนพ�ยูโฟม คือ เทคโนโลยีการฉีดพ�นฉนวน 
หร�อโฟมด�วยเคร�่องจักรอันทันสมัยลงบนแผ�นหลังคาเมทัลชีทเป�นชิ�นเดียวกันพร�อมป�ดทับด�วยอะลูมิเนียมฟอยล� 
(Facing Aluminum Foil) หร�อ PVC (Facing PVC Sheet) หุ�มเคลือบอยู�บนผิวโฟมอีกชั้นหนึ่งสามารถช�วยสะท�อน
ความร�อนปกป�องเนื้อโฟม และเพ�่อความสวยงามได�อีกด�วย 

ฉนวนกันความร�อน PU FOAM (POLYURETHANE FOAM)

9.  PU Foam ป�ดทับด�วยแผ�น PVC หร�อ ฟอยล�  ช�วยสะท�อนความร�อน เพ��มอายุการใช�งาน 
    และช�วยเพ��มความสวยงามได�อีกด�วย

10.  ฉนวน PU  ไม�มีสารพ�ษเจ�อปน (Non Toxic / Irritant) ปลอดภัยต�อสภาพแวดล�อม
       และไม�มีสารก�อเกิดมะเร็ง

8.  PU Foam ไม�ลามไฟ (Fire Retardant) ทนต�อกรดด�าง (Acid & Base Resistant) 
     และความชื้นได�ดีไม�ดูดซับน้ำ ปลอดภัยจาก มด มอด ปลวก และแมลงต�าง ๆ

7. PU Foam ฉีดพ�นแนบสนิทเต็มทั่วสันลอนเป�นเนื้อเดียวกันทำให�ป�องกันการเกิดสนิมจากการ
    กลั่นตัว หร�อการควบแน�นเป�นหยดน้ำใต�หลังคา และสามารถช�วยป�องกันน้ำรั่วจากแผ�นหลังคาได�

5.  PU มีความหนาแน�นสูงเป�นเนื้อเดียวกัน น้ำหนักเบา สามารถรับแรงกดทับ และ
     แรงบีบอัดได�ดีกว�าฉนวนกันความร�อนชนิดอื่น โดยไม�เสียรูปทรงหลังคา

6.  ติดตั้งง�ายในขั้นตอนเดียวจ�งช�วยประหยัดเวลา และค�าใช�จ�ายในการติดตั้ง

11.  ฉนวน PU เป�นการลงทุนที่คุ�มค�า (Worth for Investment) เมื่อเปร�ยบเทียบกับวัสดุกัน
       ความร�อนชนิดอื่น ๆ ทั้งคุณภาพ และอายุการใช�งานในระยะยาว

12.  แผ�นหลังคา PU สามารถเว�นชาย หร�อช�วงระยะการต�อแผ�นได�ตามความต�องการ

13.  แผ�นหลังคา PU สามารถดัดโค�งธรรมชาติ (Sprung Curved) รัศมีตั้งแต� 35 เมตรข�้นไปได�

คุณสมบัติฉนวนกันความร�อน PU FOAM
(POLYURETHANE FOAM)

12 13



ลอนหลังคาแบบไม�มีฉนวน

ST-25-750PU ST-25-760PU

ST-27-760PU ST-32-760PU ST-40-760PU

ST-850PN

ST-20-800 ST-25-760 ST-25-750

ST-27-760 ST-32-760ST-29-730TD

ST-39-700KLST-40-760

ST-SEAMLESS-300

ST-SPANDREL-150

ST-EUROPE-700ST-SPAN-750

ST-25-620PN

ST-38-750W

ลอนหลังคาPU FOAM

14 15

PROFILE  ROOF



SANGTHAI ROOF
ST-25-750PU

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

หมายเหตุ : ตารางแสดงข�อมูลเป�นเพ�ยงข�อมูลเบื้องต�นในการแนะนำเท�านั้น ก�อนการติดตั้งจร�ง
ต�องตรวจสอบมุมลาดเอียงและคุณภาพของโครงสร�าง ข�อมูลอาจมีการเปลี่ยนตามการใช�งานจร�ง

ความยาวสูงสุด
ของแผ�นหลังคา

2 องศา 3 องศา 4 องศา 5 องศา

- 15 20 25

ตารางแสดงแนะนำความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง

ตารางแสดงข�อมูล SANGTHAI COOLING ROOF  ST-25-750PU

1.    ความสูงสันลอน 25 มม. ความกว�างรวมประกบ 750 มม. 
       แต�ละแผ�นมี 5 สันลอน

2.    เหมาะสำหรับมุมลาดเอียงตั ้งแต� 3 องศา ข� ้นไป ทั ้งนี ้ข � ้นอยู �
       กับความยาวของแผ�น และปร�มาณการรับน้ำฝน

3.     ท�องลอนเป�นตะเข็บคู� และมีตะเข็บบนสันลอนช�วยเพ� �มความ
       แข็งแรงของสันลอน
      

4      สามารถต�อแผ�นได�โดยรอยต�อมีความแนบสนิทกัน
       และระยะทับซ�อนเท�ากับแผ�นเมทัลชีทลอนอื่น ๆ ทั ่วไป

5.    ฉีดพ�นฉนวนกันความร�อน PU FOAM ความหนา 25 มม. ป�ดทับด�วย
        PVC สีเง�น, สีขาว และสีดำ สามารถใช�แทนงานฝ�าได�

6.    เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภท ตั้งแต�อาคารขนาดเล็กจน
        ถึงอาคารขนาดกลาง

จ�ดเด�นของหลังคา SANGTHAI COOLING ROOF รุ�น ST-25-750PU 

FACING ป�ดทับ PU

ระบบติดตั้ง

ความยาวสกรูที่ใช� (ยึดสันลอน)

ปร�มาณการในการขนส�ง / กอง

ความหนาของแผ�นหลังคาต่ำสุด

ระยะห�างแปสูงสุด

รัศมีดัดโค�งธรรมชาติต่ำสุด

25 mm.

PVC สีเง�น / PVC สีขาว / PVC สีดำ

BOLT TYPE (ใช�สกรูยึด)

75 mm.

25

0.30 mm.

1.50 m.

50

ความหนาฉนวนกันความร�อน PU FOAM ± 5 mm. mm.

ชนิด

-

mm.

แผ�น

mm.

m.

m.

หมายเหตุ : ข�อมูลในตารางเป�นข�อมูลแนะนำเบื้องต�นเท�านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช�งานจร�ง

187.5 187.5 187.5 187.5

750mm.   5mm.

PU FOAM METAL SHEETFACING PVC FOIL

ความหนา  PU FOAM 25mm.    5mm.  

25mm.   2mm.

750mm.   5mm.

25mm.   2mm.

METAL SHEET

PU FOAM

FACING PVC FOIL

ST-25-750PU
ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

16 17

(BOLT TYPE)



SANGTHAI ROOF
ST-25-760PU

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

หมายเหตุ : ตารางแสดงข�อมูลเป�นเพ�ยงข�อมูลเบื้องต�นในการแนะนำเท�านั้น ก�อนการติดตั้งจร�ง
ต�องตรวจสอบมุมลาดเอียงและคุณภาพของโครงสร�าง ข�อมูลอาจมีการเปลี่ยนตามการใช�งานจร�ง

ความยาวสูงสุด
ของแผ�นหลังคา

2 องศา 3 องศา 4 องศา 5 องศา

- 15 20 25

ตารางแสดงแนะนำความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียงลอน

ตารางแสดงข�อมูล SANGTHAI COOLING ROOF ST-25-760PU

1.     เป�นลอนมาตรฐานตามท�องตลาดที่ใช�กันทั่วไปความสูง
        สันลอน 25 มม. ความกว�างรวมประกบ 760 มม. 
        แต�ละแผ�นมี 5 สันลอน

2.     เหมาะสำหรับมุมลาดเอียงตั ้งแต� 3 องศา ข� ้นไป ทั ้งนี ้ข � ้น
       อยู �ก ับความยาวของแผ�น และปร�มาณการรับน้ำฝน

3.    ท�องลอนเป�นตะเข็บคู�ช�วยเพ��มความแข็งแรงของท�องลอน
 

4     สามารถต�อแผ�นได�โดยรอยต�อเร�ยบดูสวยงาม และแนบสนิทกัน
      
5.    ฉีดพ�นฉนวนกันความร�อน PU FOAM ความหนา 25 มม. และ 50 มม.
        ป�ดทับด�วย PVC สีเง�น, สีขาว, สีดำ และท�องเหล็ก METAL SHEET
        สามารถใช�แทนงานฝ�าได�

6.    เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภท ตั้งแต�อาคารขนาดเล็กจนถึง
        อาคารขนาดกลาง

จ�ดเด�นของหลังคา SANGTHAI COOLING ROOF รุ�น ST-25-760PU 

FACING ป�ดทับ PU

ระบบติดตั้ง

ความยาวสกรูที่ใช� (ยึดสันลอน)

ปร�มาณการในการขนส�ง / กอง

ความหนาของแผ�นหลังคาต่ำสุด

ระยะห�างแปสูงสุด

รัศมีดัดโค�งธรรมชาติต่ำสุด

25 mm., 50 mm.

PVC สีเง�น / PVC สีขาว / PVC สีดำ
METAL SHEET

BOLT TYPE (ใช�สกรูยึด)

75 mm., 100mm.

25

0.35 mm.

1.50 m.

50

ความหนาฉนวนกันความร�อน PU FOAM ± 5 mm. mm.

ชนิด

-

mm.

แผ�น

mm.

m.

m.

หมายเหตุ : ข�อมูลในตารางเป�นข�อมูลแนะนำเบื้องต�นเท�านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช�งานจร�ง

190 190 190 190

760mm.   5mm.

PU FOAM METAL SHEETFACING (PVC FOIL, METAL SHEET)

25mm.   2mm.

ความหนา  PU FOAM 25mm., 50mm.    5mm.  

FACING PVC FOIL

760mm.   5mm.

25mm.   2mm.

METAL SHEET

PU FOAM

ST-25-760PU
ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

18 19

(BOLT TYPE)

18 19



SANGTHAI ROOF
ST-27-760PU

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

หมายเหตุ : ตารางแสดงข�อมูลเป�นเพ�ยงข�อมูลเบื้องต�นในการแนะนำเท�านั้น ก�อนการติดตั้งจร�ง
ต�องตรวจสอบมุมลาดเอียงและคุณภาพของโครงสร�าง ข�อมูลอาจมีการเปลี่ยนตามการใช�งานจร�ง

ความยาวสูงสุด
ของแผ�นหลังคา

2 องศา 3 องศา 4 องศา 5 องศา

- 20 30 40

ตารางแสดงแนะนำความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง

ตารางแสดงข�อมูล SANGTHAI COOLING ROOF ST-27-760PU

1.     เป�นลอนที่มีความสูงสันลอน 27 มม. และความกว�าง
        รวมประกบ 760 มม. แต�ละแผ�นมี 4 สันลอน
        
2.     เหมาะสำหรับมุมลาดเอียงตั ้งแต� 3 องศา ข� ้นไป ทั ้งนี ้ข � ้น
       อยู �ก ับ ความยาวของแผ�น และปร�มาณการรับน้ำฝน

3.    สามารถต�อแผ�นได�โดยรอยต�อมีความแนบสนิทกัน
       และระยะทับซ�อนเท�ากับแผ�นเมทัลชีทลอนอื ่น ๆ ทั ่วไป
 
      

4     สามารถต�อแผ�นได�โดยรอยต�อเร�ยบดูสวยงาม และแนบสนิทกัน
      
5.    ฉีดพ�นฉนวนกันความร�อน PU FOAM ความหนา 25 มม. ป�ดทับด�วย
        PVC สีเง�น, สีขาว และสีดำ สามารถใช�แทนงานฝ�าได�

6.    เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภท ตั้งแต�อาคารขนาดเล็กจนถึง
        อาคารขนาดใหญ�

จ�ดเด�นของหลังคา SANGTHAI COOLING ROOF  รุ�น ST-27-760PU 

FACING ป�ดทับ PU

ระบบติดตั้ง

ความยาวสกรูที่ใช� (ยึดสันลอน)

ปร�มาณการในการขนส�ง / กอง

ความหนาของแผ�นหลังคาต่ำสุด

ระยะห�างแปสูงสุด

รัศมีดัดโค�งธรรมชาติต่ำสุด

25 mm.

BOLT TYPE (ใช�สกรูยึด)

75 mm.

25

0.35 mm.

1.50 m.

50

ความหนาฉนวนกันความร�อน PU FOAM ± 5 mm. mm.

ชนิด

-

mm.

แผ�น

mm.

m.

m.

หมายเหตุ : ข�อมูลในตารางเป�นข�อมูลแนะนำเบื้องต�นเท�านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช�งานจร�ง

ST-27-760PU
ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

FACING PVC FOIL

760mm.   5mm.

27mm.   2mm.

METAL SHEET

PU FOAM

253 19220 20 61 212

760mm.   5mm.

PU FOAM METAL SHEETFACING PVC FOIL

ความหนา  PU FOAM 25mm.    5mm.  

27mm.   2mm.

20 21

PVC สีเง�น / PVC สีขาว / PVC สีดำ

(BOLT TYPE)



SANGTHAI ROOF
ST-32-760PU

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

หมายเหตุ : ตารางแสดงข�อมูลเป�นเพ�ยงข�อมูลเบื้องต�นในการแนะนำเท�านั้น ก�อนการติดตั้งจร�ง
ต�องตรวจสอบมุมลาดเอียงและคุณภาพของโครงสร�าง ข�อมูลอาจมีการเปลี่ยนตามการใช�งานจร�ง

ความยาวสูงสุด
ของแผ�นหลังคา

2 องศา 3 องศา 4 องศา 5 องศา

10 30 40 50

ตารางแสดงแนะนำความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง

ตารางแสดงข�อมูล SANGTHAI COOLING ROOF  ST-32-760PU

1.     เป�นลอนที่มีความสูงสันลอน 32 มม. และความกว�าง
        รวมประกบ 760 มม. แต�ละแผ�นมี 3 สันลอน
        
2.     เหมาะสำหรับมุมลาดเอียงตั ้งแต� 2 องศา ข� ้นไป ทั้งนี้ข� ้นอยู�กับ
       ความยาวของแผ�น และปร�มาณการรับน้ำฝน

3.    สามารถต�อแผ�นได�โดยรอยต�อมีความแนบสนิทกัน
       และระยะทับซ�อนเท�ากับแผ�นเมทัลชีทลอนอื ่น ๆ ทั ่วไป
 
      
  

4     ท�องลอนมีความกว�างช�วยเร� ่องการระบายน้ำได�ดี
      
5.    ฉีดพ�นฉนวนกันความร�อน PU FOAM ความหนา 25 มม. ป�ดทับด�วย
        PVC สีเง�น, สีขาว และสีดำ สามารถใช�แทนงานฝ�าได�

6.    เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภทตั้งแต�อาคารขนาดเล็กจนถึง
        อาคารขนาดใหญ�

จ�ดเด�นของหลังคา SANGTHAI COOLING ROOF รุ�น ST-32-760PU 

FACING ป�ดทับ PU

ระบบติดตั้ง

ความยาวสกรูที่ใช� (ยึดสันลอน)

ปร�มาณการในการขนส�ง / กอง

ความหนาของแผ�นหลังคาต่ำสุด

ระยะห�างแปสูงสุด

รัศมีดัดโค�งธรรมชาติต่ำสุด

25 mm.

BOLT TYPE (ใช�สกรูยึด)

85 mm.

25

0.35 mm.

1.50 m.

50

ความหนาฉนวนกันความร�อน PU FOAM ± 5 mm. mm.

ชนิด

-

mm.

แผ�น

mm.

m.

m.

หมายเหตุ : ข�อมูลในตารางเป�นข�อมูลแนะนำเบื้องต�นเท�านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช�งานจร�ง

ST-32-760PU
ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

380 380

760mm.   5mm.

PU FOAM METAL SHEETFACING PVC FOIL

ความหนา  PU FOAM 25mm.    5mm.  

32mm.   2mm.20 20

66 31466

760mm.   5mm.

32mm.   2mm.

FACING SHEET

PU FOAM

FACING PVC FOIL

22 23

 PVC สีเง�น / PVC สีขาว / PVC สีดำ

(BOLT TYPE)



SANGTHAI ROOF
ST-40-760PU

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

หมายเหตุ : ตารางแสดงข�อมูลเป�นเพ�ยงข�อมูลเบื้องต�นในการแนะนำเท�านั้น ก�อนการติดตั้งจร�ง
ต�องตรวจสอบมุมลาดเอียงและคุณภาพของโครงสร�าง ข�อมูลอาจมีการเปลี่ยนตามการใช�งานจร�ง

ความยาวสูงสุด
ของแผ�นหลังคา

2 องศา 3 องศา 4 องศา 5 องศา

17 50 60 70

ตารางแสดงแนะนำความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง

ตารางแสดงข�อมูล SANGTHAI COOLING ROOF  ST-40-760PU

1.     เป�นลอนที่มีความสูงสันลอน 40 มม. และความกว�าง
        รวมประกบ 760 มม. แต�ละแผ�นมี 3 สันลอน
        
2.     เหมาะสำหรับมุมลาดเอียงตั ้งแต� 2 องศา ข� ้นไป ทั้งนี้ข� ้นอยู�กับ
       ความยาวของแผ�น และปร�มาณการรับน้ำฝน

3.    สามารถต�อแผ�นได�โดยรอยต�อมีความแนบสนิทกัน
       และระยะทับซ�อนเท�ากับแผ�นเมทัลชีทลอนอื ่น ๆ ทั ่วไป
 
      
  

4.    สันลอนมีความสูง และท�องลอนมีความกว�างช�วยเร� ่องการ
       ระบายน้ำได�ดี
      
5.    ฉีดพ�นฉนวนกันความร�อน PU FOAM ความหนา 25 มม. และ 50 มม.
        ป�ดทับด�วย PVC สีเง�น, สีขาว, สีดำ และท�องเหล็ก METAL SHEET
        สามารถใช�แทนงานฝ�าได�

6.    เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภท ตั้งแต�อาคารขนาดเล็กจนถึง
        อาคารขนาดใหญ�

จ�ดเด�นของหลังคา SANGTHAI COOLING ROOF รุ�น ST-40-760PU 

FACING ป�ดทับ PU

ระบบติดตั้ง

ความยาวสกรูที่ใช� (ยึดสันลอน)

ปร�มาณการในการขนส�ง / กอง

ความหนาของแผ�นหลังคาต่ำสุด

ระยะห�างแปสูงสุด

รัศมีดัดโค�งธรรมชาติต่ำสุด

25 mm., 50 mm.

BOLT TYPE (ใช�สกรูยึด)

85 mm.

ข�้นอยู�กับความหนา PU

0.35 mm.

1.50 m.

60

ความหนาฉนวนกันความร�อน PU FOAM ± 5 mm. mm.

ชนิด

-

mm.

แผ�น

mm.

m.

m.

หมายเหตุ : ข�อมูลในตารางเป�นข�อมูลแนะนำเบื้องต�นเท�านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช�งานจร�ง

PVC สีเง�น / PVC สีขาว / PVC สีดำ
METAL SHEET

ST-40-760PU
ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

40mm.   2mm.

METAL SHEET

PU FOAM

FACING METAL SHEET  

760mm.   5mm.

40mm.   2mm.   

760mm.   5mm.

PU FOAM METAL SHEETFACING  (PVC FOIL, METAL SHEET)

380 380

ความหนา  PU FOAM 25, 50mm.    5mm.  

24 25

(BOLT TYPE)



ST-20-800

20mm.   2mm. 800mm.   5mm.

800mm.   5mm.

207 60 207 60 207

20mm.   2mm. 20 40 54

2222
20
30

54

ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

SANGTHAI ROOF
ST-20-800

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

หมายเหตุ : ตารางแสดงข�อมูลเป�นเพ�ยงข�อมูลเบื้องต�นในการแนะนำเท�านั้นก�อนการติดตั้งจร�ง
ต�องตรวจสอบมุมลาดเอียงและคุณภาพของโครงสร�าง ข�อมูลอาจมีการเปลี่ยนตามการใช�งานจร�ง

ความยาวสูงสุด
ของแผ�นหลังคา

2 องศา 3 องศา 4 องศา 5 องศา

- 10 14 18

ตารางแสดงแนะนำความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง

SANGTHAI ROOF
ST-24-750

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

หมายเหตุ : ตารางแสดงข�อมูลเป�นเพ�ยงข�อมูลเบื้องต�นในการแนะนำเท�านั้นก�อนการติดตั้งจร�ง
ต�องตรวจสอบมุมลาดเอียงและคุณภาพของโครงสร�าง ข�อมูลอาจมีการเปลี่ยนตามการใช�งานจร�ง

ความยาวสูงสุด
ของแผ�นหลังคา

2 องศา 3 องศา 4 องศา 5 องศา

- 1715 22

ตารางแสดงแนะนำความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง 

20

750mm.    5mm.

125 60 125 60 125 60 125

2020 25

750mm.    5mm.

ST-25-750
ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

1.   เป�นลอนมาตรฐานที ่ใช�กันทั ่วไป ความสูงสันลอน 25 มม. 
      ความกว�างรวมประกบ 750 มม. แต�ละแผ�นมี 5 สันลอน
      แต�ละสันลอนมีตะเข็บเพ�่อเพ��มความแข็งแรง และความสวยงาม

2.   เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต� 3 องศาข�้นไปทั้งนี้
      ข�้นอยู�กับความยาวของแผ�น และปร�มาณการรับน้ำฝน

3.   การติดตั้งต�องตรวจเช็กให�แนวแปได�ระดับอยู�ในระนาบสามารถ
      ระบายน้ำฝนได�โดยไม�ติดขัด ระยะห�างแปที่เหมาะสมไม�ควร
      เกิน 1.20 เมตร ทั้งนี้ข�้นอยู�กับความหนาของแผ�นเมทัลชีท

4.   สามารถใช�งานหลังคา หร�อแผ�นผนังได�

5.   เหมาะสำหรับการติดตั ้งหลังคาบ�านพักอาศัย, 
      โรงงานขนาดเล็ก, หลังคาฟาร�ม, และใช�เป�นแผ�นฝ�า ฯลฯ

6.   สามารถต�อแผ�นได�โดยรอยต�อเร�ยบดูสวยงาม และแนบสนิทกัน

7.   สามารถดัดโค�งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING)
      รัศมีความโค�งแบบคว่ำต่ำสุด 38 เมตร
8.   ระบบติดต้ังเป�นแบบยิงสกรู (BOLT TYPE)

ST-20-800

20mm.   2mm. 800mm.   5mm.

800mm.   5mm.

207 60 207 60 207

20mm.   2mm. 20 40 54

2222
20
30

54

ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

จ�ดเด�นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียงของลอน ST-20-800

SANGTHAI ROOF
ST-20-800

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

หมายเหตุ : ตารางแสดงข�อมูลเป�นเพ�ยงข�อมูลเบื้องต�นในการแนะนำเท�านั้น ก�อนการติดตั้งจร�ง
ต�องตรวจสอบมุมลาดเอียงและคุณภาพของโครงสร�าง ข�อมูลอาจมีการเปลี่ยนตามการใช�งานจร�ง

ความยาวสูงสุด
ของแผ�นหลังคา

2 องศา 3 องศา 4 องศา 5 องศา

- 10 14 18

ตารางแสดงแนะนำความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง

จ�ดเด�นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียงของลอน ST -25-750

SANGTHAI ROOF
ST-25-750

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

หมายเหตุ : ตารางแสดงข�อมูลเป�นเพ�ยงข�อมูลเบื้องต�นในการแนะนำเท�านั้น ก�อนการติดตั้งจร�ง
ต�องตรวจสอบมุมลาดเอียงและคุณภาพของโครงสร�าง ข�อมูลอาจมีการเปลี่ยนตามการใช�งานจร�ง

ความยาวสูงสุด
ของแผ�นหลังคา

2 องศา 3 องศา 4 องศา 5 องศา

- 17 22

ตารางแสดงแนะนำความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง

20

750mm.    5mm.

125 60 125 60 125

25mm,    2mm. 

60 125

2020 25

25mm,    2mm.750mm.    5mm.

ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

4.   สามารถใช�งานหลังคา หร�อแผ�นผนังได�

5.   เหมาะสำหรับการติดตั ้งหลังคาบ�านพักอาศัย, 
      โรงงานขนาดเล็ก, หลังคาฟาร�ม, และใช�เป�นแผ�นฝ�า ฯลฯ

6.   สามารถต�อแผ�นได�โดยรอยต�อเร�ยบดูสวยงาม และแนบสนิทกัน

7.   สามารถดัดโค�งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING)
      รัศมีความโค�งแบบคว่ำต่ำสุด 38 เมตร
8.   ระบบติดต้ังเป�นแบบยิงสกรู (BOLT TYPE)

26 27

(BOLT TYPE) (BOLT TYPE)

1.   ลอนที่เน�นความกว�างของแผ�นพ�เศษ ด�วยความกว�างของแผ�นทำให�
      ช�วยประหยัดลดปร�มาณการใช�แผ�นหลังคา ความสูงสันลอน 20 มม.
      ความกว�างรวมประกบ 800 มม. แต�ละแผ�นมี 4 สันลอน 

2.   เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต� 3 องศาข�้นไปทั้งนี้ข�้นอยู�
      กับความยาวของแผ�น และปร�มาณการรับน้ำฝน

3.   การติดตั้งต�องตรวจเช็กให�แนวแปได�ระดับอยู�ในระนาบสามารถ
      ระบายน้ำฝนได�โดยไม�ติดขัด ระยะห�างแปที่เหมาะสมไม�ควร
      เกิน 1.00 เมตร ทั้งนี้ข�้นอยู�กับความหนาของแผ�นเมทัลชีท

4.   สามารถใช�งานหลังคา หร�อแผ�นผนังได�

5.   เหมาะสำหรับการติดตั ้งหลังคาบ�านพักอาศัย, 
      โรงงานขนาดเล็ก, หลังคาฟาร�ม, และใช�เป�นแผ�นฝ�า ฯลฯ

6.   สามารถต�อแผ�นได�โดยรอยต�อเร�ยบดูสวยงาม และแนบสนิทกัน

7.   สามารถดัดโค�งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING)
      รัศมีความโค�งแบบคว่ำต่ำสุด 28 เมตร
8.   ระบบติดต้ังเป�นแบบยิงสกรู (BOLT TYPE)



ST-25-760
ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

จ�ดเด�นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียงของลอน ST-25-760

SANGTHAI ROOF
ST-25-760

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

หมายเหตุ : ตารางแสดงข�อมูลเป�นเพ�ยงข�อมูลเบื้องต�นในการแนะนำเท�านั้น ก�อนการติดตั้งจร�ง
ต�องตรวจสอบมุมลาดเอียงและคุณภาพของโครงสร�าง ข�อมูลอาจมีการเปลี่ยนตามการใช�งานจร�ง

ความยาวสูงสุด
ของแผ�นหลังคา

2 องศา 3 องศา 4 องศา 5 องศา

- 15 17 22

ตารางแสดงแนะนำความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง

จ�ดเด�นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียงของลอน ST-29-730TD

SANGTHAI ROOF
ST-29-730TD

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

หมายเหตุ : ตารางแสดงข�อมูลเป�นเพ�ยงข�อมูลเบื้องต�นในการแนะนำเท�านั้น ก�อนการติดตั้งจร�ง
ต�องตรวจสอบมุมลาดเอียงและคุณภาพของโครงสร�าง ข�อมูลอาจมีการเปลี่ยนตามการใช�งานจร�ง

ความยาวสูงสุด
ของแผ�นหลังคา

2 องศา 3 องศา 4 องศา 5 องศา

10 17 22 35

ตารางแสดงแนะนำความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง  

ST-29-730TD

1.   เป�นลอนมาตรฐานที่ใช�กันทั่วไป ความสูงสันลอน 25 มม. 
       ความกว�างรวมประกบ 760 มม. แต�ละแผ�นมี 5 สันลอน

2.    การติดตั้งต�องตรวจเช็กให�แนวแปได�ระดับอยู�ในระนาบ
       สามารถระบายน้ำฝนได�โดยไม�ติดขัด ระยะห�างแป
       ที่เหมาะสมไม�ควรเกิน 1.20 เมตร ทั้งนี้ข�้นอยู�กับความหนา
       ของแผ�นเมทัลชีท
 
3.   สามารถใช�งานหลังคา แผ�นผนัง และแผ�นฝ�าได�
      

4.   เหมาะสำหรับการติดต้ังหลังคาบ�านพักอาศัย, อาคารขนาดเล็ก,
      จนถึงอาคารขนาดใหญ� และใช�เป�นแผ�นฝ�าได� ฯลฯ

5.   สามารถต�อแผ�นได�โดยรอยต�อเร�ยบดูสวยงาม และแนบสนิทกัน

6.   สามารถดัดโค�งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING) 
      รัศมีความโค�ง แบบคว่ำ ต่ำสุด 38 เมตร และสามารถเข�าเคร�่องป��มโค�ง
      (CRIMP CURVED ROOFING) ได�ทั้งแบบคว่ำและแบบหงายทั้งโค�ง
      โดมโค�งปลายได�

7.   ระบบติดตั้งเป�นแบบยิงสกรู (BOLT TYPE)

1.   โดดเด�นด�วยการออกแบบรูปลอนที่มีความสวยงามมีความโค�งมน
      ของสันลอน และมีเหลี ่ยมบนท�องลอนเพ� ่อเพ� �มความแข็งแรง
      ความสูงสันลอน 29 มม. ความกว�างรวมประกบ 730 มม. แต�ละ
      แผ�นมี 5 สันลอน

2.   เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต� 2 องศาข�้นไป ทั้งนี้ข�้นอยู�
      กับความยาวของแผ�น และปร�มาณการรับน้ำฝน

3.   การติดตั้งต�องตรวจเช็กให�แนวแปได�ระดับอยู�ในระนาบสามารถ
      ระบายน้ำฝนได�โดยไม�ติดขัด ระยะห�างแปที่เหมาะสมไม�ควร
      เกิน 1.30 เมตร ทั้งนี้ข�้นอยู�กับความหนาของแผ�นเมทัลชีท

4.   สามารถใช�งานหลังคา แผ�นผนัง และแผ�นฝ�าได�

5.   เหมาะกับงานที ่ เน �นความสูงของสันลอน นิยมใช �
      อาคารขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ�
 
6.   สามารถต�อแผ�นได�โดยรอยต�อเร�ยบดูสวยงาม และแนบสนิทกัน

7.   สามารถด ัดโค �งธรรมชาต ิ  (SPRUNG CURVED ROOFING)
      รัศมีความโค�ง แบบคว่ำต่ำสุด 38 เมตร และสามารถเข�าเคร�่องป��มโค�ง
     (CRIMP CURVED ROOFING) ทำได�ท ั ้งโค �งโดม โค�งปลาย

8.   ระบบติดตั้งเป�นแบบยิงสกรู (BOLT TYPE) โดยไม�ใช�ขา CONNECTOR

760mm,   5mm.

124 66 66 66124

25mm.   2mm.   

124 124

25mm.   2mm. 760mm.   5mm.

(BOLT TYPE) (BOLT TYPE)

730mm.   5mm.

119 62 6262 119 119 119

29mm.   2mm. 6mm

ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

29mm.   2mm. 
730mm.   5mm.
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ST-38-750W
ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

จ�ดเด�นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-38-750W

SANGTHAI ROOF
ST-38-750W

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

หมายเหตุ : ตารางแสดงข�อมูลเป�นเพ�ยงข�อมูลเบื้องต�นในการแนะนำเท�านั้น ก�อนการติดตั้งจร�ง
ต�องตรวจสอบมุมลาดเอียงและคุณภาพของโครงสร�าง ข�อมูลอาจมีการเปลี่ยนตามการใช�งานจร�ง

ความยาวสูงสุด
ของแผ�นหลังคา

2 องศา 3 องศา 4 องศา 5 องศา

14 18 25 35

ตารางแสดงแนะนำความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง

SANGTHAI ROOF
ST-39-700KL

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

หมายเหตุ : ตารางแสดงข�อมูลเป�นเพ�ยงข�อมูลเบื้องต�นในการแนะนำเท�านั้น ก�อนการติดตั้งจร�ง
ต�องตรวจสอบมุมลาดเอียงและคุณภาพของโครงสร�าง ข�อมูลอาจมีการเปลี่ยนตามการใช�งานจร�ง

ความยาวสูงสุด
ของแผ�นหลังคา

2 องศา 3 องศา 4 องศา 5 องศา

15 20 30 40

(BOLT TYPE)

ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

1.   โดดเด�นด�วยการออกแบบรูปลอนท่ีเน�นความสูงของสันลอนเป�นพ�เศษ
      ช�วยเพ��มปร�มาณการรับน้ำฝน และมีตะเข็บระหว�างท�องลอนช�วย
      เพ��มความแข็งแรง ความสูงสันลอน 38 มม. ความกว�างรวมประกบ
      แล�ว 750 มม. แต�ละแผ�นมี 4 สันลอน

2.   เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต� 2 องศาข�้นไป หร�อ 
       1 ต�อ 30 ท้ังน้ีข�น้อยู�กับความยาวของแผ�น และปร�มาณการรับน้ำฝน

3.   การติดตั้งต�องตรวจเช็กให�แนวแปได�ระดับอยู�ในระนาบสามารถ
       ระบายน้ำฝนได�โดยไม�ติดขัด ระยะห�างแปท่ีเหมาะสมไม�ควร
       เกิน 1.30 เมตร ท้ังน้ีข�น้อยู�กับความหนาของแผ�นเมทัลชีท
      

4.   สามารถใช � งานหล ั งคา  แผ �นผน ั ง  และแผ �นฝ �า ได �

5.   เหมาะกับงานที่เน�นความสูงของสันลอน นิยมใช�ทั้งอาคาร
       ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ�

6.   สามารถต�อแผ�นได�โดยรอยต�อเร�ยบดูสวยงาม และแนบสนิทกัน

7.   สามารถดัดโค�งตามธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING)
       รัศมีความโค�งแบบคว่ำต่ำสุด 50 เมตร 

8.   ระบบติดต้ังเป�นแบบยิงสกรู (BOLT TYPE) พร�อมขา CONNECTOR

32.2

750mm.   5mm.

60 140

250 250 250

140110 110

35

140

38mm.   2mm.35
35
3135

3mm

38mm.   2mm. 
750mm.   5mm.

CONNECTOR

700mm.   5mm.

37.9 37.9 37.9 37.952.535 35 37.9 37.9 37.952.535 35 37.9 37.935 35

39mm.   2mm. 25

3820

32

39mm.   2mm. 
700mm.   5mm.

จ�ดเด�นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-39-700KL

ตารางแสดงแนะนำความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง

ST-39-700KL
(BOLT LESS)

CONNECTOR

1.   โดดเด�นด�วยการออกแบบการติดต้ังเป�นระบบยึดล็อคระหว�างแผ�นกับ
       โครงสร�าง (BOLT LESS) มีสันลอนที่สูงถึง 39 มม. ความกว�างรวม
       ประกบแล�ว 700 มม. ช�วยเพ��มปร�มาณการรับน้ำฝน และมีตะเข็บบน
       ท�องลอนเพ�อ่เพ��มความแข็งแรง แต�ละแผ�นมี 4 สันลอน

2.   เหมาะสำหรับหลังคาที ่มีมุมลาดเอียงตั ้งแต� 2 องศาข� ้นไป หร�อ 
       1 ต�อ 30 ทั้งนี้ข�้นอยู�กับความยาวของแผ�น และปร�มาณการรับน้ำฝน

3.   การติดตั้งต�องตรวจเช็กให�แนวแปได�ระดับอยู�ในระนาบสามารถ
       ระบายน้ำฝนได�โดยไม�ติดขัดระยะห�างแปท่ีเหมาะสมไม�ควร
       เกิน 1.30 เมตร ท้ังน้ีข�น้อยู�กับความหนาของแผ�นเมทัลชีท
      

4.   เหมาะกับงานที่เน�นความสูงของสันลอน นิยมใช�
       ท้ังอาคารขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ�ได� 

5.   สามารถดัดโค�งตามธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING)
       รัศมีความโค�งแบบคว่ำต่ำสุด 50 เมตร และสามารถเข�าเคร�่อง
       ป��มโค�ง (CRIMP CURVED ROOFING) ทำได�ทั้งโค�งโดม
       โค�งปลายรัศมี ป��มโค�งแบบคว่ำต่ำสุด 500 มม.

6.   ระบบติดต้ังเป�นแบบยึดล็อก (BOLT LESS) โดย
       ใช�ขา CONNECTOR
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ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

จ�ดเด�นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียงของลอน ST-SEAMLESS-300

SANGTHAI ROOF
ST-SEAMLESS-300

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

หมายเหตุ : ตารางแสดงข�อมูลเป�นเพ�ยงข�อมูลเบื้องต�นในการแนะนำเท�านั้น ก�อนการติดตั้งจร�ง
ต�องตรวจสอบมุมลาดเอียงและคุณภาพของโครงสร�าง ข�อมูลอาจมีการเปลี่ยนตามการใช�งานจร�ง

ความยาวสูงสุด
ของแผ�นหลังคา

2 องศา 3 องศา 4 องศา 5 องศา

15 20 30 40

ตารางแสดงแนะนำความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง

1.    โดดเด�นด�วยการออกแบบการติดต้ังเป�นระบบ SNAP LOCK
       มีสันลอนที่สูงถึง 33 มม.ความกว�างรวมประกบแล�ว
       300 มม.ช�วยเพ��มปร�มาณการรับน้ำฝน และมีตะเข็บบน
       ท�องลอนเพ�อ่เพ��มความแข็งแรง แต�ละแผ�นมี 2 สันลอน 

2.  เป�นเทคโนโลยีใหม�ด�วยว�ธีการติดตั้งใช�สกรูยึดด�านล�างของแผ�น จาก
      ด�านขวาสุดแล�วนำแผ�นใหม�ประกบซ�อนทับด�วยระบบล็อคกับตัวแผ�นล�าง
      จ�งทำให�ไม�เห็นรอยสกรูท่ียึดกับแผ�น ช�วยป�องกันน้ำร่ัวซึมได�เป�นอย�างดี

3.   เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต� 2 องศาข�้นไป หร�อ
      1 ต�อ 30 ท้ังน้ีข�น้อยู�กับความยาวของแผ�น และปร�มาณการรับน้ำฝน
      

4.    การติดต้ังต�องตรวจเช็กให�แนวแปให�ได�ระดับอยู�ในระนาบ
        สามารถระบายน้ำฝนได�โดยไม�ติดขัด ระยะห�างแปท่ี
        เหมาะสมไม�ควรเกิน 1.30 เมตร ท้ังน้ีข�น้อยู�กับความหนาของ
        แผ�นเมทัลชีท

5.   เหมาะกับงานที่เน�นความสูงของสันลอน นิยมใช�ทั้งอาคาร
       ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ�

ST-SEAMLESS-300

33mm.   2mm. 
300mm.   5mm.

300mm,   5mm.

8 9

173

16 15

3233 31

23
33mm.   2mm.   

(BOLT LESS)

การติดตั้งลอน ST-SEAMLESS-300

นำแผ�นหลังคามาวางบนโครงเหล็ก 
นำสกรูมาเจาะยึดระหว�างแผ�นกับโครงเหล็ก

1.

5.

ติดต้ังหลังคาลอน ST-SEAMLESS-300 เสร็จ
เร�ยบร�อยจะไม�เห็นสกรูช�วยป�องกันการร่ัวซึมจากสกรู 

และมีความเร�ยบร�อยสวยงาม

2.

นำอีกแผ�นมาซ�อนทับ เช็กระยะหัวแผ�น
และ ท�ายแผ�นให�พอดี

3.

กดบร�เวณสันลอนของแผ�นให�ล็อกกัน

4.

LOCK

แผ�นลอนหลังคาจะล็อกกันด�วยระบบ SNAP LOCK 
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ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ ST-EUROPE -700

(ลอนยุโรป   BOLT TYPE)

1.  รูปลอนเป�นลอนแบบใหม�เป�นเอกลักษณ� สันลอนมีเหลี่ยมมุม
     แข็งแรงมีแนวระดับของสันลอนที่เน�นความสวยงามโดดเด�น
     ทันสมัยเป�นพ�เศษ มีความคล�ายคลึงลอนหลังคากระเบื้อง
     โดยความสูงสันลอน 30 มม. ความกว�างรวมประกบแล�ว
     700 มม. แต�ละแผ�นมี 6 สันลอน

2.  เหมาะสำหรับหลังคาโครงสร�างเป�นช�วงตรงมีมุมลาดเอียง
     ตั ้งแต� 5 องศาข�้นไป ทั้งนี้ข� ้นอยู�กับความยาวของแผ�นและ
     ปร�มาณการรับน้ำฝน

3.   การติดตั้งต�องตรวจเช็กให�แนวแปได�ระดับอยู�ในระนาบสามารถ
      ระบายน้ำฝนได�โดยไม�ติดขัด ระยะห�างแปที่เหมาะสม
      ไม�ควรเกิน 30 ซม.

4.    การติดตั้งหลังคาลอนยุโรปนั้นทำได�ง�ายกว�าการติดตั้งหลังคา
       กระเบื้องทำความยาวจากยอดหลังคาถึงปลายหลังคาได�  โดยไม�ต�อง
       ทับซ�อนจ�งช�วยประหยัดเวลาได�มาก และมุมลาดเอียงสามารถติดตั้ง
       ได�น�อยกว�าหลังคากระเบื้อง

5.    เหมาะสำหรับการติดตั้งหลังคาบ�านพักอาศัย, เร�อนไทย, หลังคาวัด,
       โบสถ�, ศาลา ฯลฯ

6.    ระบบติดตั้งเป�นแบบยิงสกรู (BOLT TYPE)

 จ�ดเด�นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียงของลอน ST-EUROPE-700

700mm.   5mm.

20 20 20 20 20120 120 120 120 6060

30mm.   2mm. 

700mm.   5mm.
30mm.   2mm. 

ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

20mm.   2mm 750mm.   5mm.

750mm.   5mm.

125 125 125 12560 60 60

20mm.   2mm 

ST-SPAIN -750
(ลอนสเปน   BOLT TYPE)

 จ�ดเด�นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียงของลอน ST-SPAIN-750  

34 35

1.   รูปลอนมีความโค�งมนอ�อนช�อยมีแนวระดับของสันลอนที่เน�น
      ความสวยงามโดดเด�นเป�นพ�เศษ มีความคล�ายคลึงลอน
      หลังคากระเบื้อง และรูปลอนสามารถให�ตัวตามโครงสร�างได�
      โดยความสูงสันลอน 20 มม. ความกว�างรวมประกบแล�ว 750 มม.
      แต�ละแผ�นมี 5 สันลอน แต�ละสันลอนมีระดับชั้นเพ�่อเพ��มความ
      แข็งแรง และความสวยงาม

2.   เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต� 5 องศาข�้นไป
      ทั้งนี้ข� ้นอยู�กับความยาวของแผ�น และปร�มาณการรับน้ำฝน

3.   การติดตั้งต�องตรวจเช็กให�แนวแปได�ระดับอยู�ในระนาบสามารถ
      ระบายน้ำฝนได�โดยไม�ติดขัด ระยะห�างแปที่เหมาะสม
      ไม�ควรเกิน 50 ซม.

4.    การติดตั้งหลังคาลอนสเปนนั้นทำได�ง�ายกว�าการติดตั้งหลังคา
       กระเบื้องทำความยาวจากยอดหลังคาถึงปลายหลังคาได�  โดยไม�ต�อง
       ทับซ�อนจ�งช�วยประหยัดเวลาได�มาก และมุมลาดเอียงสามารถติดตั้ง
       ได�น�อยกว�าหลังคากระเบื้อง

5.    เหมาะสำหรับการติดตั้งหลังคาบ�านพักอาศัย, เร�อนไทย, หลังคาวัด,
       โบสถ�, ศาลา ฯลฯ

6.    สามารถดัดโค�งหงายตามธรรมชาติได�
       (SPRUNG CURVED ROOFING) 

7.    ระบบติดตั้งเป�นแบบยิงสกรู (BOLT TYPE)

ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ ST-EUROPE -700

(ลอนยุโรป   BOLT TYPE)

1.  รูปลอนเป�นลอนแบบใหม�เป�นเอกลักษณ� สันลอนมีเหลี่ยมมุม
     แข็งแรงมีแนวระดับของสันลอนที่เน�นความสวยงามโดดเด�น
     ทันสมัยเป�นพ�เศษ มีความคล�ายคลึงลอนหลังคากระเบื้อง
     โดยความสูงสันลอน 30 มม. ความกว�างรวมประกบแล�ว
     700 มม. แต�ละแผ�นมี 6 สันลอน

2.  เหมาะสำหรับหลังคาโครงสร�างเป�นช�วงตรงมีมุมลาดเอียง
     ตั ้งแต� 5 องศาข�้นไป ทั้งนี้ข� ้นอยู�กับความยาวของแผ�นและ
     ปร�มาณการรับน้ำฝน

3.   การติดตั้งต�องตรวจเช็กให�แนวแปได�ระดับอยู�ในระนาบสามารถ
      ระบายน้ำฝนได�โดยไม�ติดขัด ระยะห�างแปที่เหมาะสม
      ไม�ควรเกิน 30 ซม.

4.    การติดตั้งหลังคาลอนยุโรปนั้นทำได�ง�ายกว�าการติดตั้งหลังคา
       กระเบื้องทำความยาวจากยอดหลังคาถึงปลายหลังคาได�  โดยไม�ต�อง
       ทับซ�อนจ�งช�วยประหยัดเวลาได�มาก และมุมลาดเอียงสามารถติดตั้ง
       ได�น�อยกว�าหลังคากระเบื้อง

5.    เหมาะสำหรับการติดตั้งหลังคาบ�านพักอาศัย, เร�อนไทย, หลังคาวัด,
       โบสถ�, ศาลา ฯลฯ

6.    ระบบติดตั้งเป�นแบบยิงสกรู (BOLT TYPE)

 จ�ดเด�นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียงของลอน ST-EUROPE-700

700mm.   5mm.

20 20 20 20 20120 120 120 120 6060

30mm.   2mm. 

700mm.   5mm.
30mm.   2mm. 

ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

20mm.   2mm 750mm.   5mm.

750mm.   5mm.

125 125 125 12560 60 60

20mm.   2mm 

ST-SPAIN -750
(ลอนสเปน   BOLT TYPE)

 จ�ดเด�นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียงของลอน ST-SPAIN-750  
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1.   รูปลอนมีความโค�งมนอ�อนช�อยมีแนวระดับของสันลอนที่เน�น
      ความสวยงามโดดเด�นเป�นพ�เศษ มีความคล�ายคลึงลอน
      หลังคากระเบื้อง และรูปลอนสามารถให�ตัวตามโครงสร�างได�
      โดยความสูงสันลอน 20 มม. ความกว�างรวมประกบแล�ว 750 มม.
      แต�ละแผ�นมี 5 สันลอน แต�ละสันลอนมีระดับชั้นเพ�่อเพ��มความ
      แข็งแรง และความสวยงาม

2.   เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต� 5 องศาข�้นไป
      ทั้งนี้ข� ้นอยู�กับความยาวของแผ�น และปร�มาณการรับน้ำฝน

3.   การติดตั้งต�องตรวจเช็กให�แนวแปได�ระดับอยู�ในระนาบสามารถ
      ระบายน้ำฝนได�โดยไม�ติดขัด ระยะห�างแปที่เหมาะสม
      ไม�ควรเกิน 50 ซม.

4.    การติดตั้งหลังคาลอนสเปนนั้นทำได�ง�ายกว�าการติดตั้งหลังคา
       กระเบื้องทำความยาวจากยอดหลังคาถึงปลายหลังคาได�  โดยไม�ต�อง
       ทับซ�อนจ�งช�วยประหยัดเวลาได�มาก และมุมลาดเอียงสามารถติดตั้ง
       ได�น�อยกว�าหลังคากระเบื้อง

5.    เหมาะสำหรับการติดตั้งหลังคาบ�านพักอาศัย, เร�อนไทย, หลังคาวัด,
       โบสถ�, ศาลา ฯลฯ

6.    สามารถดัดโค�งหงายตามธรรมชาติได�
       (SPRUNG CURVED ROOFING) 

7.    ระบบติดตั้งเป�นแบบยิงสกรู (BOLT TYPE)



 (BOLT TYPE)  (BOLT TYPE)
PANEL SHEET ST-850PN

850mm.   5mm.

4mm.   1mm. 

  4mm.   1mm. 850mm.   5mm.

1.   แผ�นลอนฝ�า และลอนผนังเหล็ก ST-850PN ความสูง
      สันลอน 4 มม. ความกว�างรวมประกบแล�ว 850 มม.
      รูปลอนเป�นลอนตื้น มีความเร�ยบหรูสะดุดตา และดู
      สวยทันสมัยแทนการใช�วัสดุแผ�นเร�ยบในการทำฝ�าเพดา
      แผงกั้นห�อง ประตูโรงงาน หร�อแผ�นผนัง เหมาะกับงาน
      ทั้งงานภายใน และภายนอกอาคาร

2.   รูปลอน ST-850PN  มีตะเข็บลอนตลอดแนวความยาวจ�ง
      ช�วยเพ��มความแข็งแรง และด�วยแนวที่กว�างของตัวแผ�น
      ทำให�สามารถเลือกติดตั้งได�ทั้งแนวตั้ง หร�อแนวนอนได�
      แต�ไม�ควรใช�ลอน ST-850PN เป�นวัสดุมุงหลังคา
      
  

3.    การติดตั้งต�องตรวจเช็กให�แนวแปได�ระดับระยะห�าง
        ที่เหมาะสมไม�ควรเกิน 0.50 ซม. ทั้งนี้ข�้น
        อยู�กับความหนาของแผ�นเมทัลชีท

4.     สามารถต�อแผ�นได�โดยรอยต�อเร�ยบดูสวยงาม
        และแนบสนิทกัน

5.    ระบบติดต้ังเป�นแบบยิงสกรู (BOLT TYPE) ใช�สกรูยึด
        ขนาด 16 มม.

 จ�ดเด�นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียงของลอน ST-850PN

ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

150mm.   1mm.

9

4

14

18

21

4 150mm.   5mm.

ST-SPENDREL-150

1.   เป�นแผ�นเหล็กร�ดข� ้นรูปหน�ากว�างรวมประกบแล�ว 150 มม.

2.   ยึดด�วยระบบลิ�นร�องติดต�อกันไปไม�มีช�องว�างเร�ยบสวยงาม

3.   ด�วยความหนาถึง 0.53 มม. จ�งทำให�แผ�นฝ�า SPANDREL
      ม ีความแข ็งแรงสามารถวางแปได �ระยะห �างถ ึง
      1.00-1.20 เมตร ทำให�ช�วยประหยัดเร�่องโครงสร�างได�มาก
      
  

4.   มีความสวยงามด�วยเนื้อผิวสีขาวนวล (OFF WHITE) 
      ไม�เป�นสนิม และไม�เป�นคราบเชื้อรา ทำความสะอาดง�าย

5.   เหมาะสำหรับใช�งานฝ�า ใช�ได�ทั้งงานภายในและภายนอก
      อาคาร นิยมใช�เป�นแผ�นฝ�างานป��มน้ำมัน

 จ�ดเด�นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียงของลอน ST-SPANDRET-150  
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19mm.    1mm.

8mm.    1mm.



SANGTHAI COOLING PANEL
-  เหมาะใช�เป�นผนัง ฝ�า สำหรับงานขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง
   ใช�ตามบ�านเร�อน, บ�านน็อกดาวน�, ฟาร�ม-โรงเร�อนเลี้ยงสัตว�

-  เป�นแผ�นฉนวน PU FOAM มีลักษณะเร�ยบมีตะเข็บช�วยเสร�ม
   ค ว า ม แ ข ็ ง แ ร ง  แ ล ะ ม ี ห น � า ก ว � า ง ใ ช � ง า น ถ ึ ง  8 0 0  ม ม .

- ใช � ร ะบบต ิดต ั ้ ง โดยใช �สกร ูย ิ งย ึดด � านนอกแผ �น

- ความหนาฉนวน PU FOAM มี 3 ขนาด คือ 25 มม.,
   40 มม., และ 50 มม. ข�้นอยู�กับชนิด FACING

- ความยาวได�ตามต�องการ แต�สูงสุดไม�เกิน 6 เมตร

- วัสดุป�ดทับ PU FOAM (FACING) เลือกได� 3 ชนิดคือ
   METAL SHEET, FOIL, และ PVC

- วัสดุ FACING เฉพาะ METAL SHEET จะมีป�กประกบ
   ข�างแผ�นช�วยให�รอยต�อประกบแผ�นดูเร�ยบสวยงาม
 

-  เหมาะใช�เป�นผนัง ฝ�า สำหรับงานขนาดเล็กที่ใช�ตามบ�านเร�อน
   จนถึงขนาดใหญ�ที่ใช�ในโรงงาน และมีความสวยงามเป�นพ�เศษ

- เป�นแผ�นฉนวน PU FOAM มีลักษณะเร�ยบมีตะเข็บช�วยเสร�ม
   ความแข็งแรง และมีหน�ากว�างใช�งานถึง 840 มม.

   ใช�ระบบติดตั้งแบบซ�อนสกรูในการยิงยึด

  ความหนาฉนวน PU FOAM มี 2 ขนาด 40 มม. และ 50 มม. 
  
  ความยาวได�ตามต�องการ แต�สูงสุดไม�เกิน 21 เมตร

  วัสดุป�ดทับ PU FOAM (FACING) มีชนิดเดียว คือ
   METAL SHEET

-  เหมาะใช�เป�นผนัง ฝ�า สำหรับงานขนาดเล็กที่ใช�ตามบ�านเร�อน
   จนถึงขนาดใหญ�ที่ใช�ในโรงงาน และมีความสวยงามเป�นพ�เศษ

- เป�นแผ�นฉนวน PU FOAM มีลักษณะเร�ยบมีตะเข็บช�วยเสร�ม
   ความแข็งแรง และมีหน�ากว�างใช�งานถึง 770 มม.

   ใช�ระบบติดตั้งแบบซ�อนสกรูในการยิงยึด

    ความหนาฉนวน PU FOAM มีขนาดเดียว คือ 40 มม. 
  
   ความยาวได�ตามต�องการ แต�สูงสุดไม�เกิน 21 เมตร

   วัสดุป�ดทับ PU FOAM (FACING) มีชนิดเดียว คือ
    METAL SHEET

800mm.   5mm.

25,40,50mm.   5mm.

FACING SHEET

PU FOAM

FACING  SHEET

800mm.   5mm.

PU FOAM FACING SHEETFACING SHEET (METAL SHEET,FOIL,PVC)

ความหนา  PU FOAM 25,40,50mm.    5mm.  

10mm.

25,40,50 mm.   5mm.

SPU-PN-800ES

SPU-PN-840ES

SPU-PN-770IS

840mm.   5mm.

40,50mm.   5mm.

FACING SHEET

PU FOAM

FACING  SHEET

840mm.   5mm.

PU FOAM FACING SHEETFACING SHEET (METAL SHEET,FOIL,PVC)

ความหนา  PU FOAM 40,50mm.    5mm.  40,50 mm.   5mm.

770mm.   5mm.

40mm.   5mm.

EXTERNAL FACING SHEET (6 TYPE)

PU FOAM

INTERNAL FACING  SHEET (6 TYPE)

770mm.   5mm.

PU FOAM EXTERNAL FACING SHEETINTERNAL FACING  SHEET 

ความหนา  PU FOAM 40mm.   5mm.  40 mm.   5mm.

ความสวยงาม

พ�้นที่ใช�งาน
/แผ�น

ความแข็งแรง

การดัดโค�ง

ติดตั้งง�าย

ปร�มาณ
การรับน้ำ

25mm.   2mm. 
620mm.   5mm.

620mm,   5mm.

49 4939 4939 4939 4939 4939 4939 39

25mm.   2mm.   
7

39

ST-25-620PN
 (BOLT TYPE)

 จ�ดเด�นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-25-620PN

1.   แผ�นลอนฝ�า และลอนผนังเหล็ก ST-25-620PN ความสูง
      สันลอน 25 มม. ความกว�างรวมประกบแล�ว 620 มม.
      รูปลอนเป�นลอนเต้ีย มีความทันสมัยดูสวยสะดุดตา คล�ายลอน
      ลูกฟ�กสามารถติดตั้งฝ�าเพดา แผงกั้นห�อง ประตูโรงงาน หร�อ
      แผ�นผนังเหมาะกับงานทั ้งงานภายใน และภายนอกอาคาร

2.   รูปลอน ST-25-620PN มีสันลอนเป�นลักษณะเหลี่ยมยาว
      ตลอดแนวจ�งช�วยเพ� �มความแข็งแรงของตัวแผ�นได�ดี
      
  

3.   การติดตั้งควรตรวจเช็กให�แนวแปได�ระดับระยะห�าง
      ที่เหมาะสมไม�ควรเกิน 1 เมตร ทั้งนี้ข�้นอยู�กับความหนาของ
      แผ�นเมทัลชีท

4.   สามารถต�อแผ�นได�โดยรอยต�อเร�ยบดูสวยงาม แนบสนิทกัน 
      และติดตั ้งสะดวกรวดเร็ว

5.    ระบบติดตั ้งเป�นแบบยิงสกรู (BOLT TYPE) ใช�สกรูยึด

38 39



Nuvo BlueOcean Blue

Peanut Butter Green Rocket

Bright Green

Natural Brown Baitong Green

Gross Black

Matt Black
ดำด�าน

ดำเงา

เข�ยวโอเชียนบลู น้ำเง�น

Castle Red
แดงอิฐ

Bangchak Green
เข�ยวบางจาก

Asian White
ขาวเงา

แดงประกายมุก

ส�มอิฐทูโทน

ส�มอิฐประกายมุก ส�มประกายมุก เหลืองหยาบ

แดงอิฐประกายมุก

น้ำตาลหยาบ น้ำตาลทูโทน

แดงมะขามประกายมุก

น้ำตาลประกายมุก

Shampoo Blue
ฟ�าเงา

Violet
ม�วงไทยพาณิชย�

Mango Red
แดงเปลือกมังคุด

Aluzinc
อะลูซิงค�

Banana Leaf
เข�ยวหยก

Dark Grey
เทาเข�ม

Blood Red
แดงมะขาม

เข�ยวไบร�ทกร�น

คร�ม เข�ยวร็อกเก็ตน้ำตาลเงา

Pink Yellow Orange Brick Orange
เหลืองเงา ส�มแสดชมพ�

Tiger Red
แดงสด ส�มอิฐ

เข�ยวใบตอง

Alloy Grey
เทาอ�อน

Natural Brown Metallic

Blood Red Metallic

Tiger Red Metallic

Brick orange Two Tone

Orange Metallic Natural Mg YellownBrick orange Metallic

Brick Brown Two Tone

Off White

Castle Red Metallic

Natural Super Brown

ออฟไวท�

โกลบอลบราวน�
Global Brown

STANDARD COLOR CHART
ตัวอย�างสีมาตรฐาน

SPECIAL COLOR CHART
ตัวอย�างสีพ�เศษ
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น้ำเง�นประกายมุก
Nuvo Blue Metallic

ฟ�าประกายมุก
Blue Metallic

ชาร�โคลเกรย�
Charcoal Grey Island blue

ไอซ�แลนด�บลู

ดาร�ก กร�น
Dark Green Ocean Blue Metallic

เข�ยวประกายมุก
Green Metallic

สปร�งกร�น
Spring Green

Nuvo BlueOcean Blue

Peanut Butter Green Rocket

Bright Green

Natural Brown Baitong Green

Gross Black

Matt Black
ดำด�าน

ดำเงา

เข�ยวโอเชียนบลู น้ำเง�น

Castle Red
แดงอิฐ

Bangchak Green
เข�ยวบางจาก

Asian White
ขาวเงา

แดงประกายมุก

ส�มอิฐทูโทน

ส�มอิฐประกายมุก ส�มประกายมุก เหลืองหยาบ

แดงอิฐประกายมุก

น้ำตาลหยาบ น้ำตาลทูโทน

แดงมะขามประกายมุก

น้ำตาลประกายมุก

Shampoo Blue
ฟ�าเงา

Violet
ม�วงไทยพาณิชย�

Mango Red
แดงเปลือกมังคุด

Aluzinc
อะลูซิงค�

Banana Leaf
เข�ยวหยก

Dark Grey
เทาเข�ม

Blood Red
แดงมะขาม

เข�ยวไบร�ทกร�น

คร�ม เข�ยวร็อกเก็ตน้ำตาลเงา

Pink Yellow Orange Brick Orange
เหลืองเงา ส�มแสดชมพ�

Tiger Red
แดงสด ส�มอิฐ

เข�ยวใบตอง

Alloy Grey
เทาอ�อน

Natural Brown Metallic

Blood Red Metallic

Tiger Red Metallic

Brick orange Two Tone

Orange Metallic Natural Mg YellownBrick orange Metallic

Brick Brown Two Tone

Off White

Castle Red Metallic

Natural Super Brown

ออฟไวท�

โกลบอลบราวน�
Global Brown

STANDARD COLOR CHART
ตัวอย�างสีมาตรฐาน

SPECIAL COLOR CHART
ตัวอย�างสีพ�เศษ
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น้ำเง�นประกายมุก
Nuvo Blue Metallic

ฟ�าประกายมุก
Blue Metallic

ชาร�โคลเกรย�
Charcoal Grey Island blue

ไอซ�แลนด�บลู

ดาร�ก กร�น
Dark Green

เข�ยวป�กแมลงทับ
Ocean Blue Metallic

เข�ยวประกายมุก
Green Metallic

สปร�งกร�น
Spring Green



1. JIM THOMPSON FARM จ�ม ทอมป�สัน ฟาร�ม อ.ป�กธงชัย จ.นครราชสีมา
2. ROBINSON ห�างสรรพสินค�าโรบินสัน จ.ส ุร �นทร�
3. โคราชทว�ผลศูนย�รวมจําหน�ายชุดนักเร�ยน และชุดกีฬา จ.นครราชสีมา
4. DYNASTYCERAMIC ศูนย�จัดจําหน�ายกระเบ้ืองไดนาสต้ี
5. TESCO LOTUS ห �างสรรพส ินค �า เทสโก � โลต ัส
6. LACTASOY โรงงานผลิตนมถั ่วเหลืองแลคตาซอย

1. FORD ศูนย�โชว�รูมรถยนต�ฟอร�ด
2. MAZDA โชว �ร ูมรถยนต�มาสด�า
3. COCKPIT ศูนย�เปลี่ยนยางค็อกพ�ท
4. สนามฟ�ตบอลหนองบัวพ�ชญ FC จ.หนองบัวลําภู
5. HONDA โชว �ร ูมรถยนต �ฮอนด �า
6. TOYOTA THAIYEN โชว�ร ูมรถยนต�โตโยต�า

 (ต ัวอย�างผลงาน)PROJECT  REFERENCES

1 2

3 4

5 6

1 2

3 4

5 6

42 43



44 45

1. ฟาร�มไก�โกรกหว�า
2. FORTE ศูนย� เคร � ่องมือแพทย�  จ.หนองบัวล ําภ ู
3. ตลาดเอราวัณสแควร� จ.ร�อยเอ็ด
4. PTT ป��มน้ํามัน ปตท.
5. PT ป � �มน ํ ้ าม ันพ �ท ี
6. SHELL ป� �มนํ ้ามันเชลล�

Onsite Forming Service บร�การการผลิตหน�างานPROJECT  REFERENCES

1 2

3 4

5 6
44 45



CONTACT US รวมสาขา CONTACT US รวมสาขา
สาขาหนองบัวลำภู

สาขาอ�บลราชธานี

สาขาร�อยเอ็ด
(รอบเมือง)

สาขาเพรชบูรณ�

สาขาลำพ�น สาขาลำปาง

สาขาชลบุร�สาขาชัยภูมิ

สาขาขอนแก�น สาขาบางเลน

สาขาอ�ดรธานีสาขาสุร�นทร�

สาขาอ�บลราชธานี
(วาร�นชําราบ)

สาขานครราชสีมา

สาขาร�อยเอ็ด
(จตุรพักตรพ�มาน)



QR CODE LINE

Line Add  : @sangthaigroup
Website  : www.sangthaimetalsheet.com
FB  : http: //www.facebook.com/SANGTHAIGROUP


